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なぜ、構造計算が必要？
知っていないとこんなに危険（@_@）

本に書かれているようで書かれていない、日常のふとした疑問におこたえしますvol.

東昭エンジニアリング株式会社 TEC branch は HP にて連載中です。

答えてほしい疑問などをお寄せ下さい！

次回は、
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攻略！U値η値
（低炭素住宅必須条件）

前号の地下の
定義につい

て、「もう少し簡
単に判断できな
いだろうか」とい
うメールをたく
さん頂きました
ので、ボクがお答
えします。

「構造上地下扱いになるのは、側
面積の 75% 以上が地盤面下

にある場合」と、前号では書きました。
これを言い換えると、「25％以上が地
面から出ていると地下扱いにならない
＝地上３層になる」ということです。
25% は４分の１。仮に正方形の建物
だとすると 1辺の長さは全周の４分
の１。何だか関係がありそうですね。

混構造のよくある間違い　No.2
続：構造計算上の地下の話　と　RC造の箱的構造の話

例えば、図①のような地下車庫の
建物の場合は、当然、出入口面

は道路に接しているので、地上になり
ます。ということは建物の４分の１、
即ち少なくとも 25% は地面から出て
いるということになり、地下扱いでは
なくなるのです。

もし、車庫があったら、まずは地
下扱いにはならないと考え、そ

の後に、建物の各辺の長さと比率を確
認し、微妙な場合は、埋まっている割
合まで検討する手順がよいでしょう。
同じ地下車庫でも、図②にように細長
い建物では、地下扱いになる場合もあ
りますので。

先日、こんな相談がありました。

「１階（または地下）部分が RC
造で、その上階を木造とする

場合は、木造の床部分にスラブを打つ
必要があるのでしょうか」と。

WRC造はその名の通り壁式構造
です。2 × 4 工法等と同じな

ので、耐力となる壁はもちろんのこと、
それを結び付ける床、いわゆる水平構
面が必要となります。地下室をWRC
造とした場合、その上部は基本的には
スラブを打つ必要があります。した
がって、木造で蓋をするのは耐力的に
無理がありますので、RC は RC で蓋
をすることが基本です。
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ただし、全て蓋をする設計にはな
りません。当然、階段等もありま

すから、RCの水平耐力として必要な分
をスラブとすれば、その他は木質の床
や吹抜けとすることもできるのです。

スラブの範囲の目安としては、木
造と同程度の水平構面を確保し

ていれば問題ないでしょう。それ以上

☆昔、地下車庫で天井部分 ( 上
階の床 ) を木の梁と根太で組む
方法が一般的にありましたが、
現在は NG です。従って、既
存の地下車庫部分だけを残し、
その上に新築することはでき
ません。増築、改築の場合で
も要注意です。

前回も書きましたが、この判断基準は各行
政によって異なります。計画がある場合は
建設地の行政庁に確認をお願いします。 地下１階２階建て

３階建て

にスラブとしたくない空間がある場合
は、構造設計事務所に診てもらうこと
が良いと思います。壁位置を多少変え
るなどの工夫で可能になることもあり
ます。ただ残念なことに、評価方法、
基準が確立していないので、確認審査
機関によって判断が異なりますので注
意が必要です。
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緊急！


